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ACCESSORI BLL

Articolo Prezzo

BLL 2CH ACTUATOR
• Uso indipendente
• Relé normalmente aperto a potenziale zero
• Massimo carico AC: 200W
• Massimo carico DC (resistivo): 
   1A @48 Vdc / 5A @12-24 Vdc
• Tensione di rete: 110 ÷ 127 V;  220 ÷ 240 V

Codice 
BLL 2CH ACTUATOR - 135045
BLL 2CH ACTUATOR EX - 135047

115,50 
126,00 

SWITCH 3P BLL (MODELLO INDIPENDENTE)
• Fino a 3 pulsanti normalmente aperti, 
    programmabili singolarmente
• Lunghezza cavo: max. 30m
• Tensione di rete: 110 ÷ 127 V;  220 ÷ 240 V
• SELV 60 V

Codice
SWITCH 3P BLL/2 - 135081
SWITCH 3P BLL EX/2 - 135082

115,50 
126,00 

SWITCH 3P BLL (MODELLO BUILT-IN)
• Scatole da incasso o di derivazione
• Fino a 3 pulsanti normalment aperti, 
    programmabili singolarmente
• Lunghezza massima cavo: 1m
• Tensione di rete: 110 ÷ 127 V;  220 ÷ 240 V
• Dimensioni 43 x 43 x 17,5 mm

Codice 135080 115,50 


